SPECIFICATIEBLAD

EN388 EN407

4X42C  X1XXXX

Technische data

Kleur Lichtblauw

Beschikbare maten 6-12

Verpakking Bulkverpakking

Ingepakt --

Afmetingen behuizing (cm) -

Gewicht koffer (kg) 0.00

Land van herkomst China

Materiaal voering Gerecycled plastic

Deklaag Nitril

Coating Kleur Black

Coating dekking Palm & Vingers

Greep Schuim
e Meten 18

Manchet Gebreide pols

Bescherming tegen stoten --

- ® ™ Constructie Gecoat naadloos breisel,
GTek 3RX Versterkt duimkruis, C tibel
™ ersterkt duimkruis, Compatibe
G-Tek® 3RX™18G blauw gerecycled NP

garen/polykor/elastaan gemengde naadloze Certificeringen -
gebreide handschoenen met zwarte schuimnitril

9np Prestatie data

* Naadloos gebreide gemengde voeringvezels gemaakt van NL 388 4X42C
gerecycled PET, Polykor en elastaan voor comfort,

vingerbehendigheid en ademend vermogen e -

® 10% van het gewicht van de handschoen is gemaakt van gerecycled NL Cut Level X
materiaal NL Scheurniveau 4

e De schuimnitrilcoating op de handpalm en vingertoppen zorgt voor NL Punctieniveau 2
een uitstekende slijtvastheid en uitstekende grip op droge, licht EN TDM-100 Snijniveau C
vochtige of olieachtige oppervlakken. ASTM F1358 Verticale Vlam -

e De dunne coating zorgt voor een nauwkeurige bediening. niveau

® Gebreide pols voorkomt dat vuil en puin de handschoen NL 407 XIXXXX
binnendringen. De lengte van de manchet biedt bescherming en
comfort.

e Wasbaar voor een langere levensduur en lagere vervangingskosten

Onderhoudsinstructies
7 Py ©,

Machinewas Water Temp Niet bleken Drogen in de Lage
40°C droogtrommel  temperatuur

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIE, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



