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EN388

4X41D

Technische data

Kleur Grijs
Beschikbare maten 6-12
Verpakking Paar Klaar voor de detailhandel
Ingepakt -

Afmetingen behuizing (cm) -

Gewicht koffer (kg) 0.00

Land van herkomst China
Materiaal voering PolyKor X7
Deklaag Neoschuim
Coating Kleur Gray

Coating dekking Palm & Vingers
Greep MicroSurface
Meten 18

Manchet Gebreide pols

Bescherming tegen stoten -

G _Te k® PO Iy KO r ® X7TM Constructie Gecoat naadloos breisel

G-tek® Polykor® X7™ Naadloos Gebreide Polykor® ~ erfieernoen -
X7™ Gemengde Handschoen Met Neofoam®

Micro-Oppervilak Gecoate Palm & Vingers Prestatie data
Touchscreen Compatibel - 18 Gauge NL 388 4X41D
L NL Abrasion Level 4
¢ Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
e PolyKor® gemengde schaal met X7-technologie™ biedt een hoge NL Cut Level X
snijweerstand en duurzaamheid met ultradunne voeringen NL Scheurniveau 4
¢ NeoFoam® Micro-Suraface gecoate handpalm en vingertoppen biedt NL Punctieniveau 1
een grote slijtvastheid en uitstekende grip op nat en droog wegdek EN TDM-100 Snijniveau D
e Versterkt duimkruis voor een langere levensduur van de ASTM F1358 Verticale Vlam -
handschoen, meer comfort, verhoogde slijtvastheid en extra niveau
duurzaamheid in een gebied met veel slijtage NL 407 _

e Touchscreen-compatibel zodat de gebruiker een telefoon of
apparaat kan bedienen zonder handschoenen uit te doen

e Knit Wrist helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen
binnendringen

Onderhoudsinstructies
7 Py ©,

Machinewas ~ Water Temp Niet bleken Drogen in de Lage
40°C droogtrommel  temperatuur
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