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G-Tek® PolyKor®

G-Tek® Polykor® Hi-Vis 2 Vingers & Duim
Naadloze Gebreide Polykor® Gemengde
Handschoen Met Nitril Gecoate Schuim Grip Op
Palm & Vingers - 15 Gauge

PolyKor® blended shell is lichtgewicht en biedt uitstekende
beweeglijkheid, tastgevoeligheid en snijweerstand

Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
De handpalm en vingers met schuimnitrilcoating zijn compatibel
met lichte olién en zorgen voor een goede grip en uitstekende
slijtvastheid

Versterkt duimkruis voor langer gebruik

2 vingers en duim - middelvinger en wijsvinger worden ter hoogte
van het eerste kootje gesneden om de totale gevoeligheid van de
vingertoppen te behouden en tegelijkertijd de rest van de hand te
beschermen. Snijbestendig niveau B

Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen
binnendringen
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Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking

Ingepakt

Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)

Land van herkomst
Materiaal voering

Deklaag

Coating Kleur

Coating dekking

Greep

Meten

Manchet

Bescherming tegen stoten
Constructie

Certificeringen

Prestatie data
NL 388

NL Abrasion Level

NL Cut Level

NL Scheurniveau

NL Punctieniveau

EN TDM-100 Snijniveau

ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

NL 407

Geel
6-11
Paar Klaar voor de detailhandel
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China

PolyKor

Nitril

Gray

Palm & Vingers
Schuim

15

Gebreide pols

Gecoat naadloos breisel,
Versterkt duimkruis
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