
PUMA® Safety
Iron HD Blk MID S3S FO LG CI SR Composiet
teen koude isolatie, Fuil oliebestendig,
Laddergrip, Antislip, Veiligheidsschoenen

ZWARE ZOOL - De buitenzool is zorgvuldig ontworpen om aan de
hoogste veiligheidsnormen te voldoen en tegelijkertijd het grootste
comfort te bieden. Vertrouw op het uitzonderlijke antislip octopus
loopvlakpatroon, de TPU-buitenzool met laddergrip, de PU-
tussenzool en de IQ-demping. CELL-technologie - om uw prestaties
te verbeteren en u veilig te houden tijdens uw werk.
PU-TUSSENZOOL - De direct bevestigde lichtgewicht PU-
tussenzool zorgt voor demping onder de voet, schokabsorptie en
isolatie tegen one�en terrein.
SCUFF CAP - Extra hoge overneus voor dragers die veel knielen
tijdens hun werk. EVERCUSHION® MAX - Maximaal comfort en een
perfecte pasvorm dankzij het dempende, ademende en
vochtregulerende evercushion® MAX voetbed. Het textieloppervlak is
niet alleen antislip, maar heeft ook een antibacteriële HYPRO ODOR
CONTROL-behandeling die onaangename geurtjes betrouwbaar
bestrijdt. De voet wordt perfect ondersteund door de ondersteuning
van de lengteboog. Drukpunten worden verminderd en belasting van
voeten, enkels en knieën wordt geminimaliseerd. Dit is de
ondersteuning die je nodig hebt om optimaal te presteren op het
werk.

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten 39-48
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Leer
Buitenzool --
Type teen --
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie --
Certificeringen --

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --

Onderhoudsinstructies

Met de hand
wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 632740
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