SPECIFICATIEBLAD

Technische data

Kleur -
Beschikbare maten 39-48
Verpakking -
Ingepakt -
Afmetingen behuizing (cm) -
Gewicht koffer (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Leer
Buitenzool -
Type teen -
Loopvlakpatroon -
Hoogte -

Constructie --
Certificeringen -

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste -

Albatros® _ _
Court Blue LOW S1P ESD HRO SRC Composiet ~ Onderhoudsinstructies
teen elektrostatisch dissipatieve schoenen, ]
hittebestendig, antislip, veiligheidslaarzen Met de hand
wassen

e WORKLETICS 3D SOLE - De kernlaag van de zool is de grote pad

van PWR BEADS?®, die ver onder de middenvoetsbeentje uitsteekt.

De bovenste laag, gemaakt van zeer licht EVA-materiaal, zorgt

tegelijkertijd voor een dynamische demping met een goede

stabilisatie. De juiste grip wordt gegarandeerd door de antislip en

slijtvaste, tweekleurige rubberen buitenzool met brede flex-groeven

voor optimale flexibiliteit.
e PWR BEADS® TUSSENZOOL - PWR BEADS® worden tijdens het

productieproces letterlijk aan elkaar gebakken om één element te

vormen. Samen behalen ze een uitstekende energieteruggave van

58%.
e FAPCLITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - De nieuwste generatie

metaalvrije penetratiebeschermingen: 50% lichter, zeer hoge

flexibiliteit, betere demping en drukelasticiteit, verkoelende werking

door ademend vermogen en zweetabsorptie.
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