
Albatros®
Taraval Zwart/Blauw LOW S3L ESD FO SR
Composiet Teen Elektrostatisch Dissipatieve
Schoenen, Fuil Olie bestendig, Antislip,
Veiligheidslaarzen

FLEXLITE BUITENZOOL - De opvallend lichte en ergonomische
zoolarchitectuur met noppen van verschillende grootte en gebogen
groeven zorgt voor een optimale vloeistofverplaatsing en
ondersteunt een natuurlijke afrolbeweging. Slijtvaste TPU-
inzetstukken op de plaatsen die het meest worden belast en
versterkte ondersteuning van de voetboog zorgen voor een veilige
grip, vooral op industriële vloeren. De kenmerkende hak zorgt voor
een uitstekende grip op ladders.
EFFECT. FOAM® TUSSENZOOL - Onvermoeibaar comfortabel! •
60% energieteruggave • 47% minder impact op botten en
gewrichten* • Extreem krachtig en licht • Permanent hoog niveau
van comfort voor e�ectief werken * Dynamische energieabsorptie
vermindert de impact tot 1,6 KN, het gemiddelde voor
veiligheidsschoenen is 3,0 KN.
HIEL & VOETBOOGSTEUN - Het driedimensionale element dat
rechtstreeks uit het EFFECT is gevormd. De FOAM-tussenzool
omringt de hiel en ondersteunt de middenvoet. Dit zorgt voor
maximale grip, beschermt tegen enkelverzwikkingen en maakt
tegelijkertijd een natuurlijke afrolbeweging van de voet mogelijk.
EVERCUSHION® RELIEFT VOETBED - Maximale prestaties voor uw
werkschoenen. Het evercushion® RELIEF voetbed bestaat uit twee
verschillende lagen die precies op elkaar aansluiten. De bovenste
laag is gemaakt van traagschuim en past zich perfect aan de vorm
van de voet aan en biedt demping precies waar dat het meest nodig
is. De onderste laag is gemaakt van evercushion® foam en zorgt voor
een optimale drukontlasting en duurzame demping. Een speciaal
aangepaste ondersteuning van de voetboog houdt de voet in een
natuurlijke positie in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het
lopen. De golvende groeven aan de onderkant voorkomen dat het
voetbed in de schoen glijdt. Dit is het comfort en de ondersteuning
die je nodig hebt om je werk gedaan te krijgen.

Technische data

Kleur --
Beschikbare maten 36-50
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Materiaal Microvezel
Buitenzool --
Type teen --
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --
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