SPECIFICATIEBLAD

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten 36-47
Verpakking -
Ingepakt -
Afmetingen behuizing (cm) -
Gewicht koffer (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Textiel
Buitenzool -
Type teen -
Loopvlakpatroon -

Hoogte --
Constructie --
Certificeringen -

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste -

Albatros®

Rider Black LOW S1P ESD SRC Composite Toe Onderhoudsinstructies
Elektrostatisch Dissipatieve Schoenen, Antislip, @7
Veiligheidslaarzen Met de hand

wassen

* ANTISLIP BUITENZOOL - De slijtvaste, dempende DUO-PU-zool
wordt vooral gekenmerkt door zijn flexibiliteit en slipweerstand. Het
zoolprofiel heeft brede flex-groeven en verschillend vormgegeven
profielelementen voor uitstekende grip op verschillende vloeren,
vooral op industriéle vioeren.

e DEMPENDE TUSSENZOOL - Deze zachte PU-tussenzool dempt
optimaal de hoge schokken van het lopen en combineert perfecte
stabiliteit met flexibiliteit.

* FAP® - Flexible Anti Perforation - De flexibele anti-perforatie
tussenzool van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten op
betrouwbare wijze volledig tegen binnendringende voorwerpen.

® GLASVEZEL NEUSKAP - Met glasvezel versterkte composiet neus
met meer ruimte voor de tenen, lichter dan een gewone stalen kap,
antimagnetisch en thermisch isolerend.

e EVA VOETBED - Het anatomisch gevormde voetbed van zacht EVA
helpt met zijn schokabsorberende werking de gewrichten, spieren
en botten te beschermen. Een ergonomische ondersteuning van de
voetboog in de lengterichting zorgt voor een optimale ondersteuning
van de voet tijdens het lopen, terwijl de kuiltjes in de voorvoet het
voorste deel van de voet bij elke stap masseren. De perforatie in het
balgebied verhoogt het ademend vermogen. Alles voor een
comfortabele pasvorm.
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