SPECIFICATIEBLAD

Technische data

Kleur -
Beschikbare maten 39-47
Verpakking -
Ingepakt -
Afmetingen behuizing (cm) -
Gewicht koffer (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Leer
Buitenzool -
Type teen -
Loopvlakpatroon -
Hoogte -

Constructie --
Certificeringen -

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste -

Albatros® : :
Gravel LOW S3 SRC Composiet Teen Antislip, Onderhoudsinstructies
Veiligheidslaarzen ]

Met de hand
wassen

e XTS TREKSTAR BUITENZOOL - De XTS-buitenzool (cross terrain) is
absoluut zeker. Het zelfreinigende zoolprofiel met speciaal
geplaatste en gevormde noppen past zich perfect aan de grond aan,
vooral ideaal op onverharde oppervlakken. Het slijtvaste TPU-
materiaal is antislip (SRC), antistatisch en olie- en benzinebestendig.
Een schokdemper in het hielgebied zorgt voor een zachtere stap en
beschermt de gewrichten.

e DEMPENDE TUSSENZOOL - Een zachte PU-tussenzool dempt
optimaal de hoge schokken tijdens het lopen en combineert
perfecte stabiliteit en flexibiliteit.

e SCUFF CAP - Slijtvaste en krasbestendige kap die de schoen
beschermt tegen slijtage, vooral bij het knielen, en zo de levensduur
verlengt.

® FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION - FAP® is een niet-metalen
materiaal, speciaal voor veiligheidsschoeisel, gemaakt van meerdere
textiellagen van extreem scheurvaste vezels. De FAP-tussenzool®
biedt de drager meer comfort, flexibiliteit, koude-isolatie,
vochtabsorptie en schokabsorptie.
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