
Issaline
Veilige preventie van ongevallen met
verstoppingen

EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD
Geproduceerd in Italië
Bovenwerk: in natuurlijk thermoplastisch polymeerrubber, latexvrij.
Bovenwerk met gesloten bovenkant om infiltratie van organische en
schadelijke sto�en te voorkomen.
Steriliseerbaar: in autoclaaf (tot 134 ° C gedurende 70 minuten)
Teen: in 200J staal
Anti-perforatie folie: nee
Zool: polymeerrubber (SRC antislip)
Plus: zijruiten voor voetventilatie en wassen. Energieabsorptie in het
hielgebied, anatomisch voetbed, veiligheidsopklapbare riem met
gepatenteerde bevestiging, ESD.
Gebruik: Aanbevolen voor ziekenhuizen, dokterspraktijken,
industrieën, hotelindustrie, gezondheidsclubs, enz.
Maten: 35-47
Kleuren: 050 wit, 060 zwart
Op aanvraag: blue royal.
Microchip installatie op aanvraag.
Verpakking: 10 paar.

Technische data

Kleur Wit, Zwart
Beschikbare maten 34-48
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst --
Materiaal --
Buitenzool --
Type teen --
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --

Onderhoudsinstructies

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 06770
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