
G-Tek®
Een hoogwaardige, volledig gecoate
nitrilhandschoen met extra tweede zandige
nitrilcoating op de handpalm

De eerste volledige vlakke nitrilcoating zorgt voor een water- en
oliebestendige barrière
Secundaire zandige nitrilcoating biedt uitstekende grip in droge,
natte of olieachtige toepassingen, terwijl de handen droog en
schoon blijven
18 Gauge ultra lichtgewicht voering behoudt de beweeglijkheid en
zorgt ervoor dat de handschoen het hoogste niveau van
beweeglijkheid bereikt voor een dubbel gecoate handschoen.
Anatomisch gevormd om handvermoeidheid bij langdurig gebruik te
verminderen.
Biedt een uitstekende barrière tegen oliën en vetten.
Aanraakscherm

Technische data

Kleur Lichtgrijze
Beschikbare maten 6-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal voering Nylon, Spandex
Deklaag Nitril
Coating Kleur Black
Coating dekking Volledige hand
Greep MicroSurface
Meten 18
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Antimicrobiële, Gecoat naadloos

breisel, , Oliebestendig,
Compatibel met touchscreen,
Waterdicht

Certificeringen --

Prestatie data
NL 388 4121X
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 2
NL Punctieniveau 1
NL 407 X1XXXX

Onderhoudsinstructies

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 34-282-EN

4121X X1XXXX
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