
G-Tek® Aquatek™
G-Tek® Aquatek™ THERMO - 13G naadloze
gebreide handschoen met acryl/polyester
gemengde voering en dubbele latex coating -
platte latex op volle hand, schuimlatex op
handpalm & vingers.

Naadloze gebreide constructie zorgt voor comfort zonder in te
boeten aan beweeglijkheid.
Thermische handschoen met dubbele coating, gemaakt van een
polyester buitenkant met een warme binnenkant van geborsteld
acryl om de hand warm te houden en tegelijkertijd optimaal comfort
te garanderen.
Een volledig platte latexcoating tot aan de pols zorgt voor een
vloeistofafstotende barrière, terwijl de tweede schuimlatexcoating de
grip in natte en droge omstandigheden maximaliseert.
13 gauge polyester buitenkant met een warme 10 gauge geborstelde
acryl binnenkant.
De gebreide manchet voorkomt dat vuil en puin de handschoen
binnendringen.

Technische data

Kleur Oranje
Beschikbare maten 6-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst --
Materiaal voering Acryl, Polyester
Voering Acryl
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Graad --
Handpalm --
Terug --
Duim --
Constructie Gecoat naadloos breisel,
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
NL Abrasion Level 2
NL Cut Level 2
NL Scheurniveau 3
NL Punctieniveau 2
NL 407 X2XXXX
NL 511 X2X

Onderhoudsinstructies

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 41-2310

2232X X2XXXX
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