
Issaline
Cordy

EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Bovenwerk: laag, in originele Cordura-stof die een hoge slijtvastheid
garandeert met behoud van uitstekende eigenschappen ademend
vermogen en lichtheid
Teen: composiet
Anti-perforatiefolie: textiel
Antislip PU-zool met dubbele dichtheid
Plus: ESD (elektrostatische dissipatie) gecertificeerd
Originele Cordura®
Vrij van metaal
Zijn flexibiliteit, lichtheid en comfort Sta het gebruik toe op zowel
regelmatige oppervlakken (binnen) als onregelmatige oppervlakken
(buitenkant)
Maten:36-48
Verpakking: 5 paar.

Technische data

Kleur --
Beschikbare maten 36-48
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst --
Materiaal Textiel
Buitenzool --
Type teen --
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --

Onderhoudsinstructies

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 35075

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-06-30


