
G-Tek® 3RX™
Naadloos gebreid gerecycled garen / acryl
gemengde handschoen met latex micro-
oppervlak grip op handpalm en vingers

Naadloos gebreide gemengde voeringvezels gemaakt van 55%
gerecycled polyester en acyrlic voor comfort, vingergevoeligheid en
ademend vermogen
Elk paar is gemaakt van het equivalent van vijf (500 ml) p.e.t.-
waterflessen, wat neerkomt op 70 g CO2-emissiereductie per paar
Latex MicroSurface-coatings zijn ondoordringbaar en bieden een
verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt
met duizenden kleine zuignapzakjes die een vacuüme�ect creëren
dat vloeisto�en afvoert bij contact
Acrylhandschoenen bieden voordelige bescherming tegen koud
weer
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen
binnendringen
Uitstekende thermische isolatie

Technische data

Kleur Bruin
Beschikbare maten 8-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal voering Gerecycled plastic, Acryl
Voering Acryl
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Graad --
Handpalm --
Terug --
Duim --
Constructie Gecoat naadloos breisel
Certificeringen --

Prestatie data
NL Abrasion Level 2
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
NL 407 --
NL 511 X2X

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 41-8150R
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