
PUMA® Safety
RUITER BLAUW LAAG SB EN PS FO HRO SR

RUBBEREN BUITENZOOL De uniek ontworpen schoenplaat van de
buitenzool profiel biedt ultieme slipweerstand (SR) en optimaal veilig
contact met de grond en is tot 300°C hittebestendig (HRO).
DEMPENDE TUSSENZOOL Duizenden kleine belletjes in deze
ultralichte tussenzool zorgt voor een optimale demping en verbeter
de buigende werking van de voet.
idCELL Het idCELL-element in het hielgebied bestaat uit een zeer
zachte, schokabsorberende materiaal. Het maximaliseert de impact
en schok absorptie wanneer de hiel de grond.
DRAAIPUNT Het bijzondere aan de zool is de geïntegreerd
draaipunt in het gebied van de binnenste middenvoetsbeentje. Dit
punt is het meest Ernstig belast deel tijdens het lopen. Bij Door het
te versterken, wordt wrijving en dus vermoeidheid sterk verminderd.

Technische data

Kleur Blauw
Beschikbare maten 36
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Microvezel
Buitenzool --
Type teen --
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie --
Certificeringen --

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --
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