
MaxiFlex® Elite™ ESD
Antystatyczna bezszwowa dzianinowa rękawica
nylonowa z pokrytym nitrylem uchwytem
MicroFoam na dłoni i palcach - ekran dotykowy

Antystatyczne - zgodne z normą EN 16350-2014 dla
elektrostatycznych rękawic ochronnych
Przetestowano również zgodnie z normą EN 61340-2-3:2017 pod
kątem uzyskania właściwości antystatycznych przy rezystancji
pionowej
Ultralekka nylonowa wyściółka tworzy gładkie i zaokrąglone opuszki
palców, maksymalizując czułość, zręczność manualną i wrażliwość
dotykową
30% cieńsze niż tradycyjne piankowe rękawice nitrylowe
Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi
obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez
zdejmowania rękawiczek
Opatentowana powłoka Nitrile MicroFoam zapewnia oddychalność
360°
Minimalna penetracja (przekreślenie), pozostawiając tylko miękką
wyściółkę opartą o skórę
Bez silikonu i lateksu

Aplikacje
Maksymalna oddychalność, komfort i trwałość
Lekka konserwacja i naprawa
Kontrola i inspekcja jakości

Dane techniczne
Kolor Szary
Dostępne rozmiary 7-11
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 12 Tuzin/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg) 4.45
Kraj pochodzenia Sri Lanka
Materiał wkładki Nylon
Powłoka Nitryl
Pokrycie powłoką Dłoń i palce
Kolor powłoki Black
Chwyt Mikropianka
Miernik 18
Podszewka --
Ciężar --
Mankiet Dzianinowy nadgarstek
Hem --
Budowa Sejf ESD, Powlekana dzianina

bez szwu
Certyfikaty Bez silikonu

Dane o wydajności
Pomieszczenie czyste ISO --
Odporny na temperaturę --
Właściwość kontrolki statycznej Static Dissipative

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 34-774B

4121A ESD
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