
QRP® Qualatrile®

Jednorazowe rękawice nitrylowe klasy 100 do
pomieszczeń czystych z teksturowanym
uchwytem na palec - 9.5"

Przekraczanie norm wymaganych do stosowania w klasie 100 i
innych kontrolowanych środowiskach
Tekstura palców zapewnia dobrą przyczepność w mokrym lub
suchym otoczeniu
Oburęczny do szybkiego i łatwego zakładania
Bezpudrowy zapewnia czysty komfort i doskonałą wrażliwość
dotykową
Mankiet z koralikami zwiększa wytrzymałość krawędzi mankietu,
wydłużając żywotność rękawic i zapobiegając spływowi cieczy
Naturalnie antystatyczny 10^9 omów
Wyprodukowano bez plastyfikatorów, silikonu i proszków.
Zgodność z RoHS

Dane techniczne
Kolor Biały
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Przypadek
Zapakowane 1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 33.02 x 33.02 x 25.40
Hmotnost pouzdra (kg) 6.80
Kraj pochodzenia Malezja
Polimer Nitryl
Chwyt Teksturowane
Mankiet Walcowane
Długość 9.5"
Proszek Bez proszku
Grubość 5 Mil
Budowa Sejf ESD
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Pomieszczenie czyste ISO ISO 5 (Class 100)
Odporny na temperaturę --
Właściwość kontrolki statycznej Static Dissipative

KARTĘ PRODUKTU
STYL: Q095
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