
PIP®

Rękawica do sterowników ze świńskiej skóry
świńskiej klasy przemysłowej - Keystone Thumb

Konstrukcja ze skóry Top Grain Pigskin zapewnia doskonałą
oddychalność dzięki porowatej teksturze, staje się bardziej miękka
przy użyciu i wytrzymuje wilgoć bez usztywnienia
Górna skóra licowa jest gładka, zapewnia trwałość i zręczność
manualną
Rękawice kierowcy mają wsuwaną stylizację, która zapewnia dobre
dopasowanie i komfort
Kciuk trapezowy jest ergonomiczny, zmniejsza zmęczenie dłoni,
zapewnia doskonałą zręczność manualną i trwałość
Elastyczne zamknięcie wszyte wewnątrz rękawicy dla
bezpieczeństwa i wygody
Oznaczone kolorami obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru

Aplikacje
Zastosowania ogólne
Zastosowania budowlane
Dekarstwo
Rolnictwa
Prace użytkowe
Łapanie na lasso

Dane techniczne
Kolor Naturalny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 10/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 31.00 x 26.00 x 58.00
Hmotnost pouzdra (kg) 15.00
Kraj pochodzenia Madagaskar
Ukrywać Top ziarnista skóra świńska
Ocena Przemysł
Mankiet Slip-on
Szycia Nylon
Kciuk Podstawa
Budowa Cięcie i szycie
Certyfikaty Zgodność z TAA

Dane o wydajności
EN 388 --
PL Poziom ścierania --
PL Poziom przecięcia --
PL Poziom rozdarcia --
PL Poziom przebicia --

Instrukcje opieki

Nie prać

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 70-360
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