
PIP®

Dwukolorowy kombinezon na szelkach w izolacji
Class E Ripstop

150 D. Rip Stop PU powlekana wodoodporną/oddychającą skorupą
Pikowana izolacja stała Polyfil
Wyjmowany regulowany śliniak
Dwukolorowa taśma odblaskowa
Kieszeń ID i kieszeń na piersi na szelkach
2 kieszenie cargo i kieszenie przelotowe
1 tylna kieszeń zapinana na zamek
Wzmocnione obszary zużycia
Otwór na nogę z zapięciem na rzep
Przedni otwór muchowy

Aplikacje
Ekipy badawcze
Prace użytkowe
Pracownicy kolei i metra
Służby ratownicze

Dane techniczne
Kolor Czarny, Hi-Vis pomarańczowy,

Hi-Vis Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 10/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 63.00 x 40.00 x 57.00
Hmotnost pouzdra (kg) 16.00
Kraj pochodzenia Chiny
Budowa --
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Klasa CSA --
Poziom CSA --

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 318-1780

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE
AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez
pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego
celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-08


