
Uniform Technology™

Altessa Grid ISO 5 (klasa 100) Kombinezon do
pomieszczeń czystych

Tkanina Altessa Grid - 99% poliester / 1% węgiel
Kołnierz wojskowy dla schludnego wyglądu
Raglanowe rękawy dla większej swobody ruchów
Mankiety z dzianiny ESD
Zatrzaski u góry zamka błyskawicznego i u dołu nogawek oraz
zamek spiralny ułatwiający zakładanie
Pętla do zawieszania oznaczona kolorami
Spełnia normy wymagane do stosowania w pomieszczeniach
czystych ISO 5 (klasa 100) – ISO 8 (klasa 100 000) i innych
kontrolowanych środowiskach

Dane techniczne
Kolor Biały
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Przypadek
Zapakowane 1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg) 27.01
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Kombinezony
Tkanina Altessa Grid
Domknięcie Zamek błyskawiczny i zatrzask
Budowa Sejf ESD
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Pomieszczenie czyste ISO ISO 5 (Class 100)
ANSI/ESD S20.20 --
Odporny na temperaturę --
Właściwość kontrolki statycznej Static Dissipative

Instrukcje opieki
Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że
muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w
pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność
wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki
błyskawiczne i zatrzaski są zapięte. Używaj mniej ostrego
mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub
detergentów. Prać w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F
dla białych. Spłucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w
suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F).
Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez
5 minut. Bez żelazka.

KARTĘ PRODUKTU
STYL: CC1245-74LB
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