
XtraTuff™

Rękawica PVC odporna na zimno z odpinaną
akrylową wyściółką i piaskową powłoką -
izolowana i wodoodporna

Piaszczyste wykończenie zapewnia dobrą przyczepność na mokrej
i śliskiej nawierzchni
Odporna na zimno powłoka zewnętrzna
Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty
komfortu i zręczności manualnej
Zdejmowana izolowana 7-metrowa pomarańczowa wkładka frotte
Izolacja piankowa utrzymuje dłonie ciepłe i suche
Odporny na działanie cieczy

Aplikacje
Przetwórstwo chemiczne
Rafinacja ropy naftowej
Rafinacja petrochemiczna
Konserwacja instalacji

Dane techniczne
Kolor Niebieski
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 63.00 x 43.00 x 34.00
Hmotnost pouzdra (kg) 20.50
Kraj pochodzenia Chiny
Polimer PVC
Grubość --
Podszewka Akrylowe
Długość 12"
Mankiet Prosty
Chwyt Szorstki
Dip --
Budowa Dzianina bez szwu, Obsługiwane
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 374 AJK
EN 388 4121X
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia 1
PL Poziom rozdarcia 2
PL Poziom przebicia 1
EN 374-5 --

Instrukcje opieki

Nie prać

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 58-8658DL

4121X AJK
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