KARTE PRODUKTU

EN388 EN374

4121X AJK

Dane techniczne

Kolor Niebieski

Dostepne rozmiary --

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane --

Wymiary koperty (cm) 63.00 x 43.00 x 34.00
Hmotnost pouzdra (kg) 20.50

Kraj pochodzenia Chiny

Polimer PVC

Grubos¢ --

Podszewka Akrylowe

Diugosé 12"

Mankiet Prosty

Chwyt Szorstki

Dip --

Budowa Dzianina bez szwu, Obstugiwane

Xt raTUﬂ:TM Certyfikaty -

Rekawica PVC odporna na zimno z odpinang

akrylowg wysciotkg i piaskowa powtoka - Dane o wydajnosci
izolowana i wodoodporna EN 374 AJK
« Piaszczyste wykonczenie zapewnia dobrg przyczepnos¢ na mokrej = 388_ o ] L2
i sliskiej nawierzchni PL Poziom $cierania 4
« Odporna na zimno powloka zewnetrzna PL Poziom przecigcia 1
« Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dtonie bez utraty PL Poziom rozdarcia 2
komfortu i zreczno$ci manualnej PL Poziom przebicia 1
« Zdejmowana izolowana 7-metrowa pomaranczowa wktadka frotte EN 374-5 _

« lzolacja piankowa utrzymuje dionie ciepte i suche
« Odporny na dziatanie cieczy

Instrukcje opieki

Aplikacje i
« Przetwodrstwo chemiczne Nie_pra(:

« Rafinacja ropy naftowe;j
« Rafinacja petrochemiczna
« Konserwacja instalacji
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