
PIP®

Koszulka polo ANSI Type R Class 2 z tkaniną
Performance Moisture Control i czarnym dnem z
przodu

ANSI/ISEA 107 Klasa 2
Lekki, wysokowydajny 2-warstwowy, oddychający materiał do
usuwania wilgoci, który zapewnia użytkownikowi suchość, chłód i
wygodę
Warstwa wewnętrzna odprowadza wilgoć ze skóry i przenosi się do
warstwy zewnętrznej, gdzie wilgoć odparowuje
Odporny na zapach i szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe
Oddychająca i elastyczna segmentowa taśma odblaskowa
1 kieszeń na piersi
Czarne dno pomaga ukryć brud

Aplikacje
Roboty drogowe
Ekipy badawcze
Prace użytkowe
Pracownicy kolei i metra
Służby ratownicze

Dane techniczne
Kolor Hi-Vis Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 30/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 41.00 x 28.00 x 33.00
Hmotnost pouzdra (kg) 9.00
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Koszule
Tkanina Siatka, Poliester
Typ odblaskowy Segmenty
Suma kieszeni Tak
Typ kieszeni Kieszeń na piersi
Budowa Czarne dno
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI R2
Klasa CSA --
Poziom CSA --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

25

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 312-1610B
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