
MaxiFlex® Cut™

Rękawica z przędzy bezszwowej z najwyższej
jakości powłoką nitrylową MicroFoam na dłoni i
palcach - Tagged

Sparuj z trójkątnym oczkiem, aby ułatwić ekspozycję w salonie
Powłoki nitrylowe MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i
zapewniają dobrą przyczepność oraz doskonałą odporność na
ścieranie
Wypukłe mikrokropki zwiększają trwałość i zapewniają lepszą
amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach
wymagających precyzyjnej obsługi
Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi
obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez
zdejmowania rękawiczek
Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i
zanieczyszczeń do rękawicy
Innowacyjne włókna - pozyskujemy nasze podstawowe składniki,
aby opracować własne, unikalne, wysokowydajne przędze i włókna,
które zapewniają ochronę przed przecięciem przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego poziomu komfortu.

Dane techniczne
Kolor Zielony
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Para otagowana Retail Ready
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) 50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia Sri Lanka
Materiał wkładki Przędza inżynierna
Powłoka Nitryl
Kolor powłoki Black
Pokrycie powłoką Dłoń i palce
Chwyt Mikropianka
Miernik 18
Mankiet Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami --
Budowa Powlekana dzianina bez szwu,

Wzmocnione krocze kciuka,
Kompatybilny z ekranem
dotykowym

Certyfikaty Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności
EN 388 4331BX
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia 3
PL Poziom rozdarcia 3
PL Poziom przebicia 1
EN TDM-100 Poziom przecięcia B
ASTM F1358 Pionowy poziom
płomienia

--

EN 407 --

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 34-8443T

4331BX
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