
MaxiFlex® Ultimate™

Rękawica nylonowa Hi-Vis Seamless Knit z
uchwytem MicroFoam pokrytym nitrylem na dłoni
i palcach

Powłoki Nitrile MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i
zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na
ścieranie
Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i
zanieczyszczeń do rękawicy
Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi
obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez
zdejmowania rękawiczek
Kolorystyka Hi-Vis sprawia, że ten produkt jest bardzo łatwy do
zobaczenia
Bez silikonu i lateksu
Oddychalność 360° - Opatentowana powłoka z mikropianki
nitrylowej zapewnia oddychalność 360°, dzięki czemu jest to
najbardziej oddychająca rękawica na rynku

Aplikacje
Maksymalna oddychalność, komfort i trwałość
Przenoszenie, montaż i sortowanie małych części i materiałów
Wykańczanie i kontrola części

Dane techniczne
Kolor Hi-Vis pomarańczowy
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 12/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg) 7.30
Kraj pochodzenia Sri Lanka
Materiał wkładki Nylon, Spandex
Powłoka Nitryl
Kolor powłoki Black
Pokrycie powłoką Dłoń i palce
Chwyt Mikropianka
Miernik 15
Mankiet Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami --
Budowa Powlekana dzianina bez szwu,

Kompatybilny z ekranem
dotykowym

Certyfikaty Bez silikonu, Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności
EN 388 4131X
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia 1
PL Poziom rozdarcia 3
PL Poziom przebicia 1
EN 407 --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 34-8014

4131X
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