PIP

KARTE PRODUKTU

Traverse

Wentylowany, przemystowy kask wspinaczkowy
z technologig Mips®, powtoka ABS, piankowa
wktadka udarowa EPS, zawieszenie HDPE,
regulacja zapadki kota i 4-punktowy pasek
podbrodkowy

Ultra lekka skorupa wykonana z materiatu ABS zapewnia doskonatg
ochrone

MIPS® (Multi-directional Impact Protection System) to warstwa o
niskim wspoétczynniku tarcia zaprojektowana w celu zmniejszenia
ruchu obrotowego przenoszonego na gtowe z uderzen pod katem
Wktadka udarowa z pianki EPS pomaga pochtania¢ sity uderzen
czotowych, bocznych lub tylnych

Zawiera 4-punktowy pasek na podbrédek z klamrg szybkiego
uwalniania, ktéra jest regulowana dla bezpiecznego dopasowania
Wytrzymata, antyposlizgowa, regulowana zapadka két SURE-LOCK
zapewnia prawidtowe dziatanie zawieszenia i fatwe dopasowanie
do wszystkich rozmiaréw gtowic

Wewnetrzne zawieszenie obejmuje wygodna wysciotke powyzej linii
brwi

Dane techniczne

Kolor

Dostepne rozmiary
Opakowanie
Zapakowane
Wymiary koperty (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Kraj pochodzenia
Materiat powtoki
Skorupa

Styl ronda

Dtugosc¢ ronda
Regulacja rozmiaru
Zawieszenie

Pasek podbrédkowy
Opaska

Zakres rozmiarow
Budowa

Certyfikaty

Biaty, Czarny, Zotty,
Pomarancza, Czerwony, Hi-Vis
Z6tty, Szary, Ciemnozielony,
Marynarka wojenna
Zapakowane

18/Skrzynia

72.00 x 29.50 x 78.00

13.23

Chiny

ABS

Wentylowane

Styl czapki

Mikro

Grzechotka kota

Piankowy system kotysek
4-punktowy poliester
Poliester EVA

53cm-63cm

Technologia MIPS
ANSI/ISEA Z89.1, EN 12492

Dane o wydajnosci

Typ ANSI
Klasa elektryczna

Instrukcje opieki

Type Il
Class C

Urzadzenie mozna czysci¢ mydtem i cieptg wodg i suszy¢
miekka szmatka. Kasku nie nalezy czysci¢ chemicznymi ani
$ciernymi srodkami czyszczacymi. Kask nalezy
przechowywac z dala od bezposredniego $wiatta
stonecznego, z dala od chemikaliéw i nie wystawia¢ na

ekstremalne temperatury.
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