
Force Typhoon™8
Respirator półmaskowy - mały

Miękka guma termoplastyczna (TPR) dla większego komfortu i
dopasowania.
W pełni regulowane 4-punktowe zawieszenie kołyski zapewnia
skuteczne dopasowanie do twarzy
Zawór wydechowy Typhoon™ o niskim oporze zwiększa komfort i
zmniejsza zmęczenie.
Lekka, dobrze wyprofilowana uszczelka czołowa dla większego
komfortu i dopasowania
Czteroczęściowa konstrukcja ułatwia czyszczenie
Współpracuje z podwójnymi filtrami PressToCheck™, które
zapewniają prawidłowe uszczelnienie za każdym razem
Połączenie bagnetowe jest zgodne z filtrami JSP®
APF 10 po prawidłowym dopasowaniu, przetestowany i używany z
kompatybilnymi filtrami i wkładami
Filtry i wkłady sprzedawane oddzielnie
Zawór Typhoon™ przetestowany do -40 ° F oferuje maskom
możliwość działania w szerokim zakresie środowisk
Numer zatwierdzenia NIOSH: TC-84A-7833

Dane techniczne
Kolor Szary
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) 13.97 x 48.26 x 58.42
Hmotnost pouzdra (kg) 0.91
Kraj pochodzenia Wietnam
Ochrona przed --
Budowa Regulowane paski, Połączenie

bagnetowe, Zawór wydechowy,
Uszczelnienie czołowe

Certyfikaty --

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 272-RPRF8810
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