
Kut Gard®

Bezszwowa dzianina ATA Rękawica® mieszana z
aramidowo-stalowym pokryciem i® uchwytem
punktowym PVC - lekka waga

Mieszanka ATA® Technology jest wyjątkowo wygodna, oferuje
dwukrotnie większą odporność na przecięcie w porównaniu z
tradycyjnymi rękawicami para-aramidowymi i jest z natury
ognioodporna
Z dodatkiem włókien elastanu dla dodatkowej rozciągliwości, dzięki
czemu rękawice są wygodniejsze w przypadku długotrwałego
zużycia
Powłoka Sta-COOL® wewnątrz rękawicy jest chłodna dla skóry i
pomaga odprowadzać wilgoć, zapewniając większy komfort
użytkownika
Kropki z PVC zapewniają lepszą przyczepność oraz dodatkową
odporność na przecięcia i ścieranie
Wzmocnione krocze kciuka wydłuża żywotność rękawic, zwiększa
komfort, zwiększa odporność na ścieranie i zwiększa trwałość w
obszarze narażonym na zużycie
Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty
komfortu i zręczności manualnej

Dane techniczne
Kolor --
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Taśmy luzem
Zapakowane 12/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 50.80 x 43.18 x 30.48
Hmotnost pouzdra (kg) 10.54
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Materiał wkładki Lycra, Sta-Cool
Powłoka PVC
Kolor powłoki Black
Pokrycie powłoką Jedna strona
Chwyt Deseń
Miernik 13
Mankiet Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami --
Budowa Wzmocnione krocze kciuka,

Dzianina bez szwu
Certyfikaty Zgodność z TAA

Dane o wydajności
EN 388 --
PL Poziom ścierania --
PL Poziom przecięcia --
PL Poziom rozdarcia --
PL Poziom przebicia --
EN TDM-100 Poziom przecięcia --
ASTM F1358 Pionowy poziom
płomienia

--

EN 407 --

KARTĘ PRODUKTU
STYL: M13KFT-RT-PW1
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