
PUMA® Safety
Kultowe zamszowe szare damskie buty
ochronne ASTM SD SR

DZIEDZICTWO GUMOWEJ PODESZWY - Odporna na ciepło
gumowa podeszwa zewnętrzna 572°F ma doskonale
antypoślizgowy wzór w jodełkę z optymalną przyczepnością.
Bardziej miękka gumowa podeszwa środkowa zapewnia
amortyzację pod stopami i amortyzację. Zwiększając punkt obrotu,
tarcie, a tym samym zmęczenie, są znacznie zmniejszone. Szeroka
rama zapewnia dookoła doskonałą stabilizację.
idCELL - Duże elementy idCELL w obszarze pięty i przedniej części
stopy składają się z bardzo miękkiego, amortyzującego materiału
EVA. Doskonale amortyzują uderzenia i wstrząsy np. przy
uderzeniu pięty o podłoże.
PUNKT OBROTU - Cechą szczególną podeszwy jest zintegrowany
punkt obrotu. Ten punkt w okolicy śródstopia wewnętrznego jest
najsilniej nadwyrężoną częścią podczas chodzenia. Dzięki
wzmocnieniu punktu obrotu tarcie, a tym samym zmęczenie, jest
znacznie zmniejszone.
EVERCUSHION® RELIEF - Maksymalna wydajność dla Twoich
butów roboczych. Wyprofilowana wkładka evercushion® RELIEF
dopasowuje się do kształtu stopy i zapewnia odciążenie. Specjalnie
skoordynowane podparcie łuku stopy umożliwia naturalne ułożenie
stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. Warstwa
szczególnie miękkiej i stabilnej pianki zapewnia dodatkową
amortyzację, a tym samym doskonałą amortyzację. Rowki na
spodzie wkładki zapewniają, że podeszwa nie ślizga się w bucie.
Komfort i wsparcie, aby wykonać swoją pracę.

Dane techniczne
Kolor Szary
Dostępne rozmiary 5-11
Opakowanie Zapakowane
Zapakowane 10 Para/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 57.00 x 44.00 x 33.00
Hmotnost pouzdra (kg) 12.80
Materiał Zamsz
Podeszwa --
Typ palca Kompozyt
Bieżnika --
Wysokość --
Budowa Odporny na poślizg
Certyfikaty Zgodność z TAA, ASTM F2413-

18

Dane o wydajności
Wymagania ASTM F2413 --Compression Resistance--

Impact Resistance--Static
Dissipative Properties--

Instrukcje opieki

Pranie ręczne

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 640125-800
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