
Assurance®

Wysokiej jakości rękawice zanurzane PVC z
wyściółką z dżerseju i szorstkim wykończeniem
kwasowym - długość 12"

Powłoka zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni
Jersey podszyty dla komfortu i umiarkowanej izolacji
Podwójne zanurzenie zapewnia lepszą ochronę przed cieczami i
dłuższe zużycie
Czarny kolor ukrywa brud
Prosty mankiet zwiększa długość, aby chronić przedramię przed
spływaniem cieczy

Aplikacje
Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
Obsługa i montaż części i materiałów
Konserwacja i naprawa sprzętu
Czyszczenie części
Mocowanie i kotwienie

Dane techniczne
Kolor Czarny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 31.00 x 28.00 x 46.00
Hmotnost pouzdra (kg) 16.00
Kraj pochodzenia Chiny
Polimer PVC
Grubość --
Podszewka Jersey
Długość 12"
Mankiet Prosty
Chwyt Kwas szorstki
Dip Podwójny
Budowa Obsługiwane
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 374 JKL
EN 388 4121X
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia 1
PL Poziom rozdarcia 2
PL Poziom przebicia 1
EN 374-5 --

Instrukcje opieki

Nie prać

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 58-8030DD

4121X JKL
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