
PIP®

Teksturowane rękawice winylowe z wkładką
blokującą

Unikalne rękawice z tkaniny pokrytej winylem mają doskonałą
przyczepność
Nosi bawełniane rękawiczki i zapewnia lepszą zręczność manualną
niż rękawice skórzane
Miękkie, wygodne dopasowanie
Odporny na ciecz
Podszewka blokująca szybko schnie, zrzuca niewielkie kłaczki i
zapewnia doskonałą zręczność manualną
Prosty mankiet zwiększa długość, aby chronić przedramię przed
spływaniem cieczy

Aplikacje
Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
Obsługa i montaż części i materiałów
Konserwacja i naprawa sprzętu
Czyszczenie części
Mocowanie i kotwienie

Dane techniczne
Kolor Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 12/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 24.00 x 24.00 x 53.00
Hmotnost pouzdra (kg) 13.00
Kraj pochodzenia Chiny
Polimer Winyl
Grubość --
Podszewka Blokady
Długość --
Mankiet Prosty
Chwyt Teksturowane
Dip --
Budowa Cięcie i szycie
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 388 --
PL Poziom ścierania --
PL Poziom przecięcia --
PL Poziom rozdarcia --
PL Poziom przebicia --
EN 374-5 --

Instrukcje opieki

Nie prać
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