
PIP®

Rękawica spawalnicza TIG/MIG Rękawica
spawalska z kevlarowymi® szwami DuPont™ -
Split Leather Gauntlet Cuff

Konstrukcja ze skóry Top Grain Pigskin zapewnia doskonałą
oddychalność dzięki porowatej teksturze, staje się bardziej miękka
przy użyciu i wytrzymuje wilgoć bez usztywnienia
Górna skóra licowa jest gładka, zapewnia trwałość i zręczność
manualną
Kciuk trapezowy jest ergonomiczny, zmniejsza zmęczenie dłoni,
zapewnia doskonałą zręczność manualną i trwałość
Szyte kevlarem® zwiększające wytrzymałość i odporność na
oparzenia
Dzielony skórzany mankiet rękawicy zapewnia dodatkową ochronę
przedramienia i umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie
Niepodszyta dłoń dla zręczności

Dane techniczne
Kolor Naturalny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 28.00 x 32.00 x 45.00
Hmotnost pouzdra (kg) 13.00
Kraj pochodzenia Chiny
Materiał wkładki --
Podszewka Bez podszewki
Ciężar --
Mankiet Rękawica
Długość --
Budowa Cięcie i szycie
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 407 --

Instrukcje opieki

Nie prać

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 75-320
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