
PIP®

Wysokiej jakości rękawica do gorącego młyna z
trzema warstwami płótna bawełnianego i
wkładką jutową - 32 uncje

Trójwarstwowa konstrukcja płótna bawełnianego zapewnia komfort,
izolację i doskonałą ochronę przed ciepłem
Podszewka jutowa dla zwiększonej ochrony cieplnej
Krój Clute zapewnia przestronne dopasowanie
Prosty kciuk zwiększa komfort pracy z zaciśniętymi pięściami
Wykończenie nap-out zapewniające odporność na ciepło
Pasek na kostki dla dodatkowej ochrony

Aplikacje
Szkło pływające
Odlewnie i odlewnictwo metali
Produkcja ceramiki
Kucie

Dane techniczne
Kolor Naturalny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane 10/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 60.96 x 33.02 x 53.34
Hmotnost pouzdra (kg) 24.95
Kraj pochodzenia Pakistan
Materiał wkładki Płótno
Podszewka Płótno
Ciężar 32oz
Mankiet Góra zespołu
Długość --
Budowa Cięcie i szycie, Cięcie sprzęgła,

Wielowarstwowy
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 407 --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 94-932
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