
PIP®

ANSI Type R Class 3 Dwukolorowa kamizelka
kieszonkowa Surveyor Eleven

Wytrzymały, poliestrowy solidny przód i oddychająca siateczka z
tyłu i rękawów
2" dwukolorowa taśma odblaskowa zapewniająca optymalną
widoczność
Zapięcie na zamek błyskawiczny
2 wpustek mikrofonowe z przeszyciami reinfored
2 dolne kieszenie z klapką zewnętrzną
Kieszeń na piersi radio
2 wewnętrzna dolna kieszeń
1 kieszeń na piersi z 4 kieszeniami na długopis z przodu

Aplikacje
Roboty drogowe
Ekipy badawcze
Prace użytkowe
Pracownicy kolei i metra
Służby ratownicze

Dane techniczne
Kolor Hi-Vis pomarańczowy, Hi-Vis

Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 50/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 48.00 x 30.00 x 54.00
Hmotnost pouzdra (kg) 17.00
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Kamizelki
Tkanina Siatka, Bryła, Poliester
Typ odblaskowy Two-tone
Domknięcie Zamek błyskawiczny
Typ kieszeni Kieszeń na radio/komórkę,

Kieszeń wewnętrzna, Kieszeń z
klapką, Kieszeń na długopis ,
Zakładka mikrofonu, Kieszeń na
piersi

Budowa --
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI R3
Klasa CSA --
Poziom CSA --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

25

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 303-0500
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