KARTE PRODUKTU

EN388 EN407

3X43FX X2XXXX

Dane techniczne

Kolor Zotty

Dostepne rozmiary --

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane --

Wymiary koperty (cm) 71.50 x 27.50 x 25.00
Hmotnost pouzdra (kg) 8.00

Kraj pochodzenia Chiny

Materiat wktadki Kevlar

Powioka Lateks

Kolor powtoki Blue

Pokrycie powtokag Dton i palce

Chwyt MicroFinish

Miernik 10

Mankiet Dzianinowy nadgarstek

Ochrona przed uderzeniami --

Powe rG ra bTM Kata n a Budowa Powlekana dzianina bez szwu

. . ™ rtyfikat -

Bezszwowa dzianina DuPont™ Kevlar® / stalowa Cortyflkaty

rekawica z pokrytym lateksem MicroFinish Grip

na dtoni i palcach Dane o wydajnosci

« Bezszwowa dzianinowa konstrukcja zapewnia komfort bez utraty EN 388_ . ) 3X43FX
2recznosci PL Poziom $cierania 3

« Skorupa Kevlar® & Steel zapewnia doskonatg ochrone przed PL Poziom przecigcia X
cieptem, przecieciami, skaleczeniami i otarciami PL Poziom rozdarcia 4

« Lateksowe opuszki dtoni i palcow powlekane "MicroFinish" PL Poziom przebicia 3
zapewniajg doskonatg przyczepnos$¢ w suchych, EN TDM-100 Poziom przeciecia F

mokrych/niettustych warunkach, reagujac jak mate przyssawki,

. L . . ASTM F1358 Pionowy poziom -
ktére mocno mocujg sie do obstugiwanego materiatu

tomienia
« Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu sig brudu i EN T TR
zanieczyszczenh do rekawicy
« Kolorowe obszycia dla tatwej identyfikacji rozmiaru
« Mozliwos$¢ prania w celu wydtuzenia zywotnosci i zmniejszenia . . .
kosztow wymiany Instru kCJe Oplekl
A 7~ 7~
o 7 2 O ©
Apl | ka CJ e Pra¢ w pralce  Temperatura  Nie wybiela¢ Suszy¢ w Niska
wody 40°C suszarce temperatura
bebnowe;j

« Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na
rozdarcie i przebicie

« Obstuga i czyszczenie ciezkich i srednich czesci $ciernych i
materiatow

« Rozbiorka

« Muridachéwka

« Mocowanie i montaz pretow stalowych i metalu
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