KARTE PRODUKTU

EN388

4544CX

Dane techniczne

Kolor Hi-Vis Zotty
Dostepne rozmiary --
Opakowanie Para Bagged Retail Ready
Zapakowane 6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 56.00 x 32.00 x 36.00
Hmotnost pouzdra (kg) 13.00
Kraj pochodzenia Chiny
Materiat wktadki PolyKor
Powioka Nitryl
Kolor powtoki Black
Pokrycie powtokag Dton i palce
Chwyt Mikropowierzchnia
1 1t Miernik 13
S : Mankiet Dzianinowy nadgarstek

Ochrona przed uderzeniami --

G _Te k® POIyKO r® Budowa Powlekana dzianina bez szwu

. . . . . . rtyfikat -

Rekawica mieszana PolyKor® z dzianing Hi-Vis z ~ “°™™aV

podwajnie powlekanym nitrylem MicroSurface

Grip na dfoni i palcach Dane o wydajnoéci

« Bezszwowa konstrukcja zapewnia wigkszy komfort i oddychalno$é EN 388_ . ) 4544CX

« Mieszana skorupa PolyKor® jest lekka i zapewnia doskonatg PL Poziom Scierania 4
zreczno$¢ manualng, wrazliwo$¢ dotykowa i odpornos¢ na PL Poziom przeciecia 5
przeciecia PL Poziom rozdarcia 4

« Powtoki nitrylowe MicroSurface z podwéjnym zanurzeniem sg PL Poziom przebicia 4
nieprzepuszczalne, zapewniajac podwyzszony chwyt w suchych i EN TDM-100 Poziom przeciecia C

zaolejonych warunkach, nasycone tysigcami malenkich kieszeni na

ASTM F1358 Pi i -
przyssawki, ktére tworza efekt prozni, ktory dozuje ptyny w fonowy poziom

k ptomienia
kontakcie R
« Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu sie brudu i -
zanieczyszczen do rekawicy
« Kolorystyka Hi-Vis sprawia, ze ten produkt jest bardzo tatwy do . . .
zobaczenia Instru kCJe Oplekl
« Kolorowe obszycia dla tatwej identyfikacji rozmiaru A
7 O O,
. . Pra¢ w pralce  Temperatura  Nie wybiela¢ Suszyé w Niska
Apl | kaCJe wody 40°C suszarce temperatura
bebnowe;j

« Pewny chwyt na sucho i odporny na olej

« Obstuga i montaz $rednich i duzych czesci i materiatow
« Produkcja metali

« Konserwacja i naprawa sprzetu mechanicznego

« Mocowanie i kotwienie od ciezkiego do $redniego

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA SWIECIE
AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHOD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



