
Zenon Z13R™

Czytniki bezpieczeństwa bez obręczy z
przezroczystym zausznikiem, przezroczystym
kloszem i powłoką zapobiegającą zarysowaniom
- +2.25 dioptrii

Lekka konstrukcja bez oprawek zapewnia komfort użytkowania
przez cały dzień
Elastyczne zauszniki z gumową końcówką zapewniają bezpieczne
dopasowanie bez niewygodnych punktów nacisku
Formowany mostek nosowy dopasowany do zdecydowanej
większości użytkowników
Różnorodność soczewek dopasowanych do danego zastosowania
10 Soczewka z krzywą podstawową
+2,25 dioptrii
Spełnia wymagania normy ANSI Z87.1+

Aplikacje
Produkcja ogólna
Zastosowania budowlane
Praca w pomieszczeniach

Dane techniczne
Kolor Jasny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 72/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 47.90 x 25.70 x 24.20
Hmotnost pouzdra (kg) 3.10
Kraj pochodzenia Tajwan
Soczewka Jasny
Styl ramki Bez obręczy
Kolor szkieł Clear
Dopasowanie ramy Uniwersalny
Powłoka obiektywu Zabezpieczenie przed

zarysowaniami
Most Formowane
Świątynia Gumowe końcówki
Dioptrii 2.25
Krzywa bazowa 10
Budowa --
Certyfikaty ANSI Z87.1, Zgodność z TAA

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 250-26-0022
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