
Q-Vision™
 

Okulary ochronne bez oprawek z czarnymi /
limonkowymi zausznikami, przezroczystymi
soczewkami i powłoką zapobiegającą
zarysowaniom / przeciwmgielnym

Elastyczny mostek nosowy zapewniający wygodne dopasowanie
Współwtryskiwane gumowe zauszniki zapewniają doskonałą
przyczepność
Rama dielektryczna, nieprzewodząca
Spełnia wymagania CSA Z94.3 dla Kanady
9,75 obiektyw z krzywą bazową

Aplikacje
Produkcja ogólna
Zastosowania budowlane
Praca w pomieszczeniach

Dane techniczne
Kolor Wapno
Dostępne rozmiary OS
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
Hmotnost pouzdra (kg) 7.60
Kraj pochodzenia Tajwan
Soczewka Jasny
Styl ramki Bez obręczy
Kolor szkieł Clear
Dopasowanie ramy Okrągła twarz
Powłoka obiektywu Zabezpieczenie przed

zarysowaniami, Ochrona przed
mgłą

Most Guma
Świątynia Bagnet
Dioptrii --
Krzywa bazowa 9.75
Budowa Dielektryczne
Certyfikaty ANSI Z87.1, Zgodność z CSA

Z94.3, Zgodność z TAA, EN 166,
EN 170, Norma EN 172

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 250-36-1020
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