
Flex™

Kombinezon na szelkach PVC żebrowany - 0,65
mm

Żebrowany PVC/poliester jest w 100% wodoodporny i odporny na
rozdarcia i rozdarcia, zapewniając trwałą ochronę
Połączenie prążkowanego PVC z włókniną pozostaje miękkie i
wygodne w chłodne dni
Wyściółka z włókniny odprowadza pot
Wzmocnione punkty zużycia zapewniają dodatkową trwałość
Regulacja zatrzasków w talii i kostkach
Fly front
Wzmocnione krocze

Aplikacje
Roboty drogowe
Komunalny
Stocznie
Kolej
Rolnictwo
Konserwacja instalacji

Dane techniczne
Kolor Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 10/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 38.00 x 30.00 x 31.00
Hmotnost pouzdra (kg) 9.00
Kraj pochodzenia Chiny
Tkanina Poliester, PVC, Poliester,

Poliester, Poliester
Grubość 0.65 mm
Kaptur --
Długość --
Domknięcie Złamać
Budowa Wzmocnione punkty zużycia
Certyfikaty --

Instrukcje opieki

Nie prać

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 201-650B
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