
PIP®

ANSI Typ R Klasa 2 Dwukolorowy
dziesięciokrotny kieszonkowy Surveyors Tech
Vest

ANSI/ISEA 107 Klasa 2
Oddychająca góra z siatki poliestrowej i wytrzymały lity poliestrowy
spód
2" dwukolorowa taśma odblaskowa
2 zewnętrzne kieszenie z klapami dopasowanymi do tabletów
2 kieszenie wewnętrzne
2 kieszenie na długopis - 1 wewnętrzna i 1 zewnętrzna
1 kieszeń radiowa/komórka
1 kieszeń na identyfikator
1 duża tylna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny po lewej i
prawej stronie

Aplikacje
Roboty drogowe
Ekipy badawcze
Prace użytkowe
Pracownicy kolei i metra
Służby ratownicze

Dane techniczne
Kolor Hi-Vis pomarańczowy, Hi-Vis

Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 50/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 48.00 x 36.00 x 54.00
Hmotnost pouzdra (kg) 19.00
Rodzaj odzieży Kamizelki
Tkanina Siatka, Bryła, Poliester
Typ odblaskowy Two-tone
Domknięcie Zamek błyskawiczny
Suma kieszeni 10
Typ kieszeni Kieszeń na identyfikator, Kieszeń

na radio/komórkę, Kieszeń na
tablet, Kieszeń wewnętrzna,
Kieszeń z klapką, Duża tylna
kieszeń, kieszeń zapinana na
zamek, Kieszeń na piersi

Budowa --
Certyfikaty Zgodność z TAA

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI R2
Klasa CSA --
Poziom CSA --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

25

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 302-0700
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