PIP®

ANSI Type R Class 2 i CAN/CSA Z96 X-Back
Breakaway Mesh Vest

KARTE PRODUKTU

stvL: 302-0210

Dane techniczne

Kolor

Dostgpne rozmiary
Opakowanie
Zapakowane
Wymiary koperty (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Kraj pochodzenia
Rodzaj odziezy
Tkanina

Typ odblaskowy
Domknigcie

Typ kieszeni

Budowa
Certyfikaty

Hi-Vis pomaranczowy, Hi-Vis
Zotty

Zapakowane w kazdy
50/Skrzynia

52.00 x 42.00 x 36.00

9.50

Chiny

Kamizelki

Siatka, Poliester

Srebro

Rzep i petla

Kieszen z klapka, Zaktadka
mikrofonu, Kieszen na piersi
5-punktowa ucieczka, X-Back
Zgodnos$¢ z CSA Z96

Dane o wydajnosci

. ) ) Typ/klasa ANSI R2
« 5 punktéw ucieczki Klasa CSA Class 2
« Oddychajaca, odtamujaca sie siatka poliestrowa asa ass
Poziom CSA Level 2

« 2" srebrna tasma odblaskowa

« Zapiecie na rzep

« 2 zewnetrzne kieszenie z klapkg

« 1 gdérna kieszen na piersi i wstawka mikrofonu

Instrukcje opieki

Aplikacje

VoW X O B

Pra¢ w pralce  Temperatura  Nie wybiela¢ Suszy¢ w Niska
wody 40°C suszarce temperatura
« Roboty drogowe bebnowej
« Ekipy badawcze @
« Prace uzytkowe 7

« Pracownicy kolei i metra
« Sluzby ratownicze
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Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowig wtasnos$¢ firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie moga by¢ wykorzystywane ani powielane bez
pozwolenia. Uzytkownicy produktow powinni przeprowadzi¢ wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu okreslenia przydatnosci produktow PIP do okreslonego
celu lub zastosowania w okreslonym srodowisku. PIP WYLACZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIZ WYRAZNIE UDZIELONE. 2025-07-06



