KARTE PRODUKTU

PIP®

ANSI Type R Class 3 Ripstop Softshell Czarna
kurtka dolna

« Tréjlaminowany softshell poliestrowy ripstop z wewnetrzng
poliestrowg podszewka z polaru i membrang TPU (Thermoplastic
polyurethane)

« Membrana TPU (termoplastyczny poliuretan) sprawia, ze kurtka ta
jest wyjatkowo wodoodporna, wiatroszczelna i oddychajaca

« Podszewka z polaru z siatki zmniejsza ciezar tkaniny, jednoczesnie
zwigkszajac ciepto i zwigksza zaréwno odprowadzanie wilgoci, jak i
oddychalnosé

« 2" segmentowy materiat odblaskowy

« Odpinany, regulowany kaptur podszyty polarem z zamkiem
btyskawicznym

« Wodoodporne zamki btyskawiczne

« Dwie zewnetrzne kieszenie na piersi i dwie dolne kieszenie
ogrzewajgce dtonie z wodoodpornymi zamkami btyskawicznymi

« Kieszenie na diugopisy na rekawie

« Dwie zaktadki mikrofonu

« Trzy duze wewnetrzne dolne kieszenie, w tym kieszen na tablet
komputerowy

« Regulacja mankietu na rzep

« Regulacja talii sznurka

Aplikacje

« Roboty drogowe
« Ekipy badawcze
« Prace uzytkowe

Pracownicy kolei i metra

Dane techniczne

Kolor Hi-Vis Zotty
Dostepne rozmiary --

Opakowanie Zapakowane w kazdy
Zapakowane 10/Skrzynia

Wymiary koperty (cm) 66.00 x 44.00 x 22.00
Hmotnost pouzdra (kg) 11.00

Kraj pochodzenia Myanmar

Budowa Czarne dno, Wodoodporny
Certyfikaty --

Dane o wydajnosci
Klasa CSA -
Poziom CSA -
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