
Rocky™

Przemysłowy kask wspinaczkowy z
poliwęglanem / powłoką ABS, wkładką udarową
z pianki o wysokiej gęstości, nylonowym
zawieszeniem, regulacją zapadki koła i 4-
punktowym paskiem podbródkowym

Ultra lekka skorupa wykonana z poliwęglanu / materiału ABS
zapewnia doskonałą ochronę
4-punktowe zawieszenie szybkiego zwalniania z dwupozycyjną
regulacją wysokości zapewnia prawidłowe dopasowanie
Mocne dwuwarstwowe nylonowe paski zapewniają trwałość i
bezpieczne dopasowanie do noszenia przez cały dzień
Wewnętrzne zawieszenie obejmuje wygodną wyściółkę powyżej linii
brwi, korony i tyłu głowy
Wytrzymała, antypoślizgowa, regulowana zapadka koła SURE-
LOCK zapewnia prawidłowe działanie zawieszenia i łatwe
dopasowanie do wszystkich rozmiarów głowic
Uniwersalne gniazda na akcesoria do ochrony oczu, twarzy i słuchu

Aplikacje
Praca na wysokości
Energia wiatrowa
Rusztowanie
Telekomunikacja
Prace użytkowe

Dane techniczne
Kolor Czarny, Szary, Jasnoniebieski,

Pomarańcza, Czerwony, Biały,
Żółty, Zielony, Błękitny, Leśna
zieleń

Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane
Zapakowane 8/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 44.45 x 31.75 x 62.23
Hmotnost pouzdra (kg) 2.90
Kraj pochodzenia Kanada
Materiał powłoki ABS / Poliwęglan
Skorupa Niewentylowany
Styl ronda Styl czapki
Długość ronda Mikro
Regulacja rozmiaru Grzechotka koła
Zawieszenie 4-punktowa nylonowa kołyska

taśmowa
Pasek podbródkowy 4-punktowy poliester
Opaska Pianka wyłożona filcem
Zakres rozmiarów 53cm-63cm
Budowa --
Certyfikaty ANSI/ISEA Z89.1, Certyfikat

CSA Z94.1, Zgodność z TAA

Dane o wydajności
Typ ANSI Type II
Klasa elektryczna Class E

Instrukcje opieki
Urządzenie można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć
miękką szmatką. Kasku nie należy czyścić chemicznymi ani
ściernymi środkami czyszczącymi. Kask należy
przechowywać z dala od bezpośredniego światła
słonecznego, z dala od chemikaliów i nie wystawiać na
ekstremalne temperatury.

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 280-HP142R
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