KARTE PRODUKTU
styL: 267-HPF210C

PIP

Dane techniczne

Kolor

Dostepne rozmiary
Opakowanie
Zapakowane

Wymiary koperty (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Kraj pochodzenia

Styl styszenia

Materiat zatyczki do uszu
Ksztatt

Materiat przewodu
Liczba pudetek

EN 352

Budowa

Certyfikaty

Pomarancza

oS

Zapakowane

10 Pudta/Skrzynia
54.29 x 41.60 x 24.44
2.58

Meksyk

Przewodowe

Pianka poliuretanowa
Obelisk

PVC

100

Zatyczki do uszu

Zgodnos¢ z TAA

Dane o wydajnosci

™ Ocena SNR 38
Mega BU”et Ttumienie - wysoka 37
Jednorazowe przewodowe zatyczki do uszu z czestotliwose
miekkiej pianki poliuretanowej - NRR 32 / SNR Ttumienie - srednia czestotliwosc 35
38 Ttumienie - niska czestotliwos¢ 33

« Spojna struktura komorkowa zapewniajaca optymalny czas . . .
regeneracji ekspansji dla niestandardowego, jednolitego InStrU kCJe 0p|ek|
dopasowania

« Gtadka warstwa zewnetrzna o zamknietych komérkach, ktéra
zapobiega gromadzeniu sie zanieczyszczen

« Miekka i wygodna pianka PowerSoft™ zapewnia komfort przez caty
dzien

« przewdd PVC dla wygody i zapobiegania zgubieniu zatyczek do
uszu

« Ochrona NRR 32

Te zatyczki do uszu sg jednorazowe, ale gdy nie sg uzywane,
powinny by¢ przechowywane w czystym, suchym stanie.

Aplikacje

« Zastosowania budowlane
« Produkcji

o Warsztaty

« Energia
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Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowig wtasnos$¢ firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie moga by¢ wykorzystywane ani powielane bez
pozwolenia. Uzytkownicy produktow powinni przeprowadzi¢ wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu okreslenia przydatnosci produktow PIP do okreslonego
celu lub zastosowania w okreslonym srodowisku. PIP WYLACZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIZ WYRAZNIE UDZIELONE. 2025-07-02



