PIP

Zenon Z12R"™

KARTE PRODUKTU

Dane techniczne

Kolor

Dostepne rozmiary
Opakowanie
Zapakowane
Wymiary koperty (cm)

Kraj pochodzenia
Soczewka

Styl ramki

Kolor szkiet
Dopasowanie ramy
Powtoka obiektywu

Most

Swiatynia
Dioptrii

Krzywa bazowa
Budowa
Certyfikaty

Czytniki bezpieczenstwa bez obreczy z szarg
zausznikiem, szarg soczewka i powtokg
zapobiegajgcg zarysowaniom - +3.00 dioptrii

Okulary z czytnikiem powigkszenia sg przeznaczone dla
pracownika, ktéry musi widzie¢ z bliska

Lupa do czytania o szerokos$ci 28 mm zapewnia pracownikowi
wystarczajaca powierzchnig obiektywu, aby mégt ogladac swojg
prace przez caty dzieh

Dzieki lekkiej, bezramkowej konstrukcji i cienkim, gumowanym
zauszeniom, Z12R jest jednym z najlepiej dopasowanych czytnikéw
dostepnych obecnie na rynku

Szare, gumowe zauszniki wspotformowane zapewniajg bezpieczne
dopasowanie

Formowany mostek nosowy dopasowany do zdecydowanej
wigkszosci uzytkownikow

9.25 Soczewka z krzywa podstawowg

+3.00 Dioptria

Spetnia wymagania normy ANSI Z87.1+

Aplikacje

Praca na zewnatrz
Zastosowania budowlane
Roboty publiczne

Hmotnost pouzdra (kg)

Szary

Zapakowane w kazdy
144/Skrzynia

65.00 x 26.00 x 32.00
6.00

Malezja
Przyciemniane

Bez obreczy

Gray

Uniwersalny
Zabezpieczenie przed
zarysowaniami

Guma
Wspétformowane
3.00

10

ANSI 787 1
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