
PIP®

Kamizelka geodezyjna z siatki, CSA Z96 klasa 2,
ANSI Typ R klasa 2

5-punktowa kamizelka rozruchowa
Odpinane zapięcie na zamek błyskawiczny
2-calowa taśma odblaskowa Two Tone z X z tyłu
Radio/dowód osobisty Kieszeń i kieszeń na piersi z kieszeniami na
długopisy
Dolne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie wzmocnione klapami
2 zakładki mikrofonowe ze wzmocnionymi szwami

Dane techniczne
Kolor Hi-Vis pomarańczowy, Hi-Vis

Żółty
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Kamizelki
Tkanina Siatka, Poliester, Bryła
Typ odblaskowy Two-tone
Domknięcie Zamek błyskawiczny
Suma kieszeni 11
Typ kieszeni Kieszeń na identyfikator, Kieszeń

na radio/komórkę, Kieszeń
wewnętrzna, Kieszeń z klapką,
Kieszeń w talii

Budowa 5-punktowa ucieczka
Certyfikaty Zgodność z CSA Z96

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI R2
Klasa CSA Class 2
Poziom CSA Level 2

KARTĘ PRODUKTU
STYL: PC3020505X
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