
PIP®

, dwukolorowa, gotowa do pracy technicznej,
kamizelka geodezyjna z siatki, CSA Z96 klasa 1,
ANSI Typ O klasa 1

Oddychająca siatka poliestrowa
2-calowa dwukolorowa taśma zapewniająca optymalną widoczność
Czarne odblaskowe wykończenie dookoła dla lepszej widoczności i
bezpieczeństwa
Zapięcie na zamek błyskawiczny
Dostęp do D-ringów
Zakładki mikrofonowe ze wzmocnionymi szwami
Wyściełana szyja zapewnia wygodę, gdy kamizelka jest obciążona
narzędziami
Przelotki na szyi do uchwytów narzędziowych/smyczy
Kieszeń na dowód osobisty i kieszeń na radio/komórkę
2 kieszenie wewnętrzne
1 kieszeń na piersi z 4 kieszeniami na długopisy po lewej stronie
piersi
1 kieszeń na tablet
2 dolne kieszenie
1 duża tylna kieszeń zapinana na zatrzask

Dane techniczne
Kolor Czarny
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Kamizelki
Tkanina Siatka, Poliester
Typ odblaskowy Two-tone
Domknięcie Zamek błyskawiczny
Suma kieszeni 15
Typ kieszeni Kieszeń na identyfikator, Kieszeń

na radio/komórkę, Kieszeń na
tablet, Kieszeń wewnętrzna,
Kieszeń z klapką, Duża tylna
kieszeń, Zakładka mikrofonu,
Kieszeń na piersi

Budowa Dostęp do pierścieni typu D
Certyfikaty Zgodność z CSA Z96

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI O1
Klasa CSA Class 1
Poziom CSA Level 2

KARTĘ PRODUKTU
STYL: PC3020805DX
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