
G-Tek® PolyKor®
 

Gant Tricote Sans Couture En Fibre Hppe
Spandex Avec Enduction Poliuretan - Jauge 15

Ciasna dzianina sprawia, że rękawica doskonale osłania poszycie,
ogranicza wnikanie brudu i zapewnia dobrą wrażliwość dotykową.
Powłoka poliuretanowa na dłoni i opuszkach palców zapewnia
doskonałą odporność na ścieranie.
Wytrzymała, odporna na ścieranie powłoka wydłuża żywotność
rękawicy
Włókno HPPE / Spandex, wyjątkowo wygodne i wysoce
oddychające.
Przędze HPPE/Spandex zapewniają wyjątkową ochronę przed
przecięciem.

Dane techniczne
Kolor Biały
Dostępne rozmiary 6-11
Opakowanie --
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia Chiny
Materiał wkładki PolyKor
Powłoka Poliuretan
Kolor powłoki Gray
Pokrycie powłoką Dłoń i palce
Chwyt Płaski
Miernik 15
Mankiet Elastyczny
Ochrona przed uderzeniami --
Budowa Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty --

Dane o wydajności
EN 388 4X42BX
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia X
PL Poziom rozdarcia 4
PL Poziom przebicia 2
EN TDM-100 Poziom przecięcia B
ASTM F1358 Pionowy poziom
płomienia

--

EN 407 --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 16-E160

4X42BX
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