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KARTE PRODUKTU
sTyL: 353-120X

PIP®

CSA Z96 Class 3 Dwuczesciowy zestaw
kombinezondéw przeciwdeszczowych

Wytrzymata wodoodporna powtoka Oxford z poliestru 150D z
powiokg PU

4 w tym Tasma odblaskowa zapewnia maksymalng widocznos$¢
nawet w warunkach stabego oswietlenia

CSA 796-22 Klasa 3 Poziom 2

Sliniak posiada regulowane elastyczne szelki

2 kieszenie

Chowany kaptur dla dodatkowej ochrony

Dane techniczne

Kolor Hi-Vis Z6tty, Hi-Vis
pomaranczowy

Dostepne rozmiary --

Opakowanie Zapakowane w kazdy

Zapakowane --

Wymiary koperty (cm) 65.00 x 40.00 x 15.00

Hmotnost pouzdra (kg) 12.00

Kraj pochodzenia Chiny

Budowa -

Certyfikaty Zgodnosc¢ z CSA 796

Dane o wydajnosci
Klasa CSA Class 3
Poziom CSA Level 2

Instrukcje opieki
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PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA SWIECIE
AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHOD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowig wtasno$¢ firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie moga by¢ wykorzystywane ani powielane bez
pozwolenia. Uzytkownicy produktéw powinni przeprowadzi¢ wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu okreslenia przydatnosci produktéw PIP do okreslonego
celu lub zastosowania w okreslonym srodowisku. PIP WYLACZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIZ WYRAZNIE UDZIELONE. 2025-05-18



