
Mont-Blanc™

Kask ochronny typu II ze standardowym rondem
ze skorupą HDPE, 4-punktowym zawieszeniem
tekstylnym, regulacją zapadkową koła i 4-
punktowym paskiem podbródkowym

Lekka skorupa HDPE wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości
(HDPE) stabilizowanego promieniami UV zmniejsza zmęczenie
pracownika
Wyściółka z pianki EPS zapewnia przednią, tylną i boczną ochronę
przed uderzeniami i penetracją
4-punktowe zawieszenie z szybkozłączką z mocnymi paskami
tekstylnymi i komfortową wkładką Crown Comfort zapewnia
wygodne i bezpieczne dopasowanie
Niepowodująca otarć, wymienna piankowa opaska przeciwpotna
dla maksymalnej absorpcji potu
System regulacji pokrętła SURE LOCK do regulacji rozmiaru jednej
wskazówki
Precyzyjne ustawienia regulacji wysokości w celu zapewnienia
odpowiedniej głębokości

Dane techniczne
Kolor Beż, Czarny, Ciemnozielony,

Szary, Hi-Vis pomarańczowy, Hi-
Vis Żółty, Marynarka wojenna,
Pomarańcza, Czerwony,
Królewski, Błękitny, Biały, Żółty,
Srebro

Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia Kanada
Materiał powłoki HDPE
Skorupa Niewentylowany
Styl ronda Styl czapki
Długość ronda Norma
Regulacja rozmiaru Grzechotka koła
Zawieszenie 4-punktowa nylonowa kołyska

taśmowa
Pasek podbródkowy 4-punktowy poliester
Opaska Pianka wyłożona filcem
Zakres rozmiarów 53cm-63cm
Budowa --
Certyfikaty ANSI/ISEA Z89.1, Certyfikat

CSA Z94.1, Zgodność z TAA

Dane o wydajności
Typ ANSI Type II
Klasa elektryczna Class E

Instrukcje opieki
Urządzenie można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć
miękką szmatką. Kasku nie należy czyścić chemicznymi ani
ściernymi środkami czyszczącymi. Kask należy
przechowywać z dala od bezpośredniego światła
słonecznego, z dala od chemikaliów i nie wystawiać na
ekstremalne temperatury.

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 280-HP542R-CH
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